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1. @verste kurv med kopholdere 7.
2. Qverste spulearm 8
3. Nederste kurv 9.
4. Nederste spulearm 10.
5. Filtre 11.
6. Typeskilt

12. TurboDrying: Dette
system giver bedre tarreevne til
servicet.

Betjeningspanel

Dispenser til vaskemiddel og
afspaendingsmiddel
Saltdispenser

Las til everste kurveskinne
Bestikbakke

13. Spulearm pverst. Det giver bedre
vask af servicet i gverste kurv.




Tekniske specifikationer

Kapacitet 15 kuverter

Hgjde 820-870mm/870-920mm
Bredde 598 mm

Dybde 570 mm

Nettovaegt 54 kg

Strgmforsyning 220-240 'V, 50 Hz
Samlet effekt 1900 W

Varmeeffekt 1800 W

Pumpeeffekt 100 W
Temmepumpeeffekt |30 W

Vandtryk 0,03 MPa (0,3 bar)-1 MPa (10 bar)
Stremstyrke 10A

Overensstemmelse med de standarder og test data / EU

Overensstemmelseserklaring

Dette produkt opfylder kravene i alle geeldende EU-direktiver med de

tilsvarende harmoniserede standarder, som giver for CE-maerkning.

Vigtig oplysning til testlaboratorier: For detaljerede
oplysninger om funktionstests, bedes du kontakte falgende

adresse: "dishwasher@standardtest.info™. | din

e-mail bedes du oplyse modelnavn og serienummer (20 cifre),

som du kan finde pa apparatets lage.




* Alle elektriske tilslutninger skal stemme overens med
vaerdierne pa typeskiltet.
« Sgrgisaer for, at maskinen ikke placeres oven pa stramkablet.

« Brug aldrig forleengerledning eller fordelerstik ved
tilslutningen. Stikket skal veere let tilgaengeligt, nar maskinen
er installeret.

« Lad maskinen kgre i tom tilstand farste gang, efter at den er
blevet installeret.

Daglig brug
 Denne maskine er beregnet til husholdningsbrug og ma

ikke anvendes til andre formal. Ved kommerciel brug af
opvaskemaskinen bortfalder garantien.

« Undga at sta, sidde eller placere noget pa den abne
lage. Det kan fa maskinen til at tippe.

« Maskinens beholdere til afspeendings og opvaskemiddel
ma kun fyldes med midler, som er beregnet til opvaske-
maskiner. Vi patager os ikke ansvaret for skader, der matte
opsta pa maskinen, hvis dette ikke respekteres.

* Drik ikke vandet fra maskinen, da det ikke er drikkevand.

* Hzeld ikke kemiske oplgsningsmidler i maskinen, da de kan
udlgse en eksplosion.

* Kontroller, om plasticgenstande er varmebestandige, far de
vaskes i maskinen.

« Apparatet kan bruges af bgm i alderen fra 8 ar og derover
og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale
evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet
vejledt eller instrueret i brugen af apparatet pa en sikker made
og forstar de farer, der er involveret. Barn ma ikke lege
med apparatet. Rengering og vedligeholdelse ma ikke
udferes af barn uden opsyn.



« St ikke genstande, som ikke taler maskinopvask, i
maskinen. Undga ligeledes at overfylde kurvene.Vi patager os
ikke ansvaret, hvis der opstar ridser og rust p4 maskinens
inderkabinet pa grund af kurvenes bevaegelser.

« Undga at abne lagen mens maskinen karer, da der kan
sprgjte varmt vand ud.  Maskinen er udstyret med en
sikkerhedsanordning, sa maskinen stopper, hvis lagen abnes.

« Lad ikke opvaskemaskinens lage std aben. Dette kan
udigse uheld.

* Anbring knive og andre spidse genstande i bestikkurven
med spidsen nedad.

* Hvis stramforsyningsledningen er skadet, kontakt Gram
service.

« Maskinen ma ikke anvendes af personer (herunder bgrn), som
er fysisk, psykisk eller fglelsesmaessigt handicappede, eller som
ikke har erfaring med eller kender til den, medmindre de overvages
af eller er blevet orienteret om dens brug af en person, der er
ansvarlig for deres sikkerhed.

* Hvis EnergySave-funktion er valgt som "Ja", vil lagen abnes
ved slutningen af programmet. Brug ikke magt til at lukke lagen i
det forste minut for ikke at beskadige den automatiske
mekanisme. Lagen skal dbnes inden for 30 minutter for at fa
effektiv tarring.(Geelder for modeller med automatisk dgrabning).
Advarsel: Sta ikke foran lagen efter at signalet for auto-aben
lyder.

Barns sikkerhed

* Sgrg for, atemballagen anbringes uden for barns raekkevidde,
nar maskinen pakkes ud.

* Lad ikke bagrn lege med eller starte maskinen.
« Hold opvaske- og afspeendingsmiddel uden for barns
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raekkevidde.

*Hold barn vaek fra maskinen, nar den er aben, da der kan
veere rester af opvaskemidler tilbage i maskinen.

« Kontroller, at den gamle maskine ikke er til fare for bgrnene.
Barn kan lase sig selv inde i den gamle maskine. @delaeg
maskinens dgrlds og fiern stremkablerne, sa uheld kan
undgas.

Ved funktionsforstyrrelser

«Allefunktionsfejlimaskinenskalrepareresaf autoriserede
serviceteknikere. Udfares reparation af ikke-autoriserede
serviceteknikere, bortfalder maskinens garanti.

« Serg for, at maskinen er slukket og stikket trukket ud, far
reparationer udfgres pa maskinen. Sluk for hovedafbryderen,
eller tag stikket ud. Treek ikke i ledningen, nar stikket tages
ud. Husk at lukke for vandet.

Anbefalinger

* Fjern madrester fra tallerkenerne, far de sattes i maskinen.
Dette sparer strgm og vand. Start farst maskinen, nar den er
helt fuld.

* Brug kun forvaskeprogrammet, nar det er ngdvendigt.

« Anbring hule genstande sasom skale, glas og gryder i
maskinen, sa hulrummet vender nedad.

» Fyld kun det antal tallerkener i maskinen, der er plads til.

Ting, der ikke ma komme i maskinen:
» Cigaretaske, rester af stearinlys, politur, maling, kemiske
stoffer, jernlegeringer.

« Gafler, skeer og knive med trae-, ben-, elfenbens- eller
perlemorsskafter, limede genstande eller genstande
tilsmudset med slibende, syreholdige eller basiske kemikalier.
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« Plasticgenstande, som ikke er varmebestandige, forkobrede
eller fortinnede beholdere.

* Genstande af aluminium og sglv (kan blive misfarvede og
matte).

Bestemte sarte glastyper, porceleen med bemaling, da denne
falmer allerede efter farste vask, visse krystalvarer, dade bliver
matte med tiden, limet bestik, som ikke er varmebestandigt,
blyholdige krystalglas, skeerebraetter og ting, der er fremstillet
af syntetiske fibre.

* Absorberende genstande, sdsom svampe og karklude,
egner sig ikke til maskinopvask.

Anbefaling: Kab kekkengrej, som taler maskinopvask.

INSTALLERING AF MASKINEN
Placering af maskinen

Serg for at placere maskinen et sted, hvor det er let at tamme
og fylde den.

Anbring ikke maskinen, hvor der er risiko for, at
rumtemperaturen falder til under 0 °C.

Pak maskinen ud efter anvisningerne pa emballagen, far den
seettes pa plads.

Anbring maskinen tet ved vandhane og aflab. Husk
ved placering af maskinen, at det er vanskeligt at aendre
tilslutningsstederne, nar farst de er lavet.

Loft ikke i lagen eller panelet, nar maskinen skal flyttes.



KLARGORING AF MASKINEN TIL BRUG

For maskinen tages i brug

* Kontrollér, om el- og vandforsyningens
specifikationer svarer til de angivne
veerdier i maskinens
installationsvejledning.

* Fjern al emballage i maskinen.

¢ Indstil afspaendingsanlagget.

e Tilszet 1 kg salt i saltskuffen og fyld med
vand op til et niveau, hvor det naesten
flyder over.

Betydningen af vandblodgoring

For at opné et godt vaskeresultat har op-
vaskemaskinen brug for bladt, dvs. mindre
kalkholdigt vand, ellers kommer der hvide
kalkaflejringer pa servicet og maskinens
indre. Dette pavirker maskinens evne til at
vaske, tarre og gore servicet blankt. Nar
vandet strammer gennem bladgerings-
systemet, fiernes de ioner, som gor vandet
hardt, og vandet opnar den bladhed, der
skal til for at opna det bedste vaskeresultat.
Alt efter vandets hardhedsgrad ophobes de
joner, der gar vandet hardt, i bladgerings-
systemets indre. Dette system skal derfor
regenereres, sd det fungerer optimalt, hver
gang maskinen vasker. Filtersaltet har
denne funktion.

Pafyldning af salt

I ™ (7 ~
¢ Brug filtersalt fremstillet specielt til opva- ® @ i}
skemaskiner. S N
* Tag farst nederste kurv ud, og &bn der- . ® e

efter for saltbeholderen ved at dreje haet-
ten mod uret. ®

¢ Fyld beholderen med 1 kg salt og vand,
til vandet lsber over, og saet derefter
haetten pé igen. @3

e Brug om nedvendigt en tragt for at lette
pafyldningen. @

¢ Fylid salt pa igen, nér saltindikatoren be-
gynder at lyse.

Bemaerk: Der skal kun fyldes vand i saltbe-
holderen forste gang, den fyldes med sait.
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Hvis der bruges tabletter i saltbeholderen,
skal den ikke fyldes helt. Vi anbefaler, at
der bruges fint eller pulverformet filtersalt.

Saltbeholderen fyldes med vand, nar ma-
skinen starter. Derfor skal saltet hzeldes
pa, fer maskinen startes. Samtidig bliver
det salt, der er lgbet over, fiernet, nar ma-
skinen begynder at kare.

Hvis maskinen ikke skal startes lige efter,
at saltet er fyldt p&, skal der kores et kort
vaskeprogram med en tom maskine for
at undgd skader (forebygge korrosion) pa
maskinen pa grund af det salt, der Isber ud
i maskinen ved opfyldning af saltbeholde-
ren.

Brug ikke bordsalt i maskinen. Det
forringer afkalkningssystemets funk-
tion lidt efter lidt.

Teststrip

Maskinens vaskeevne afhaenger af, hvor
bledt brugsvandet er. Derfor er maskinen
forsynet med et system, der reducerer
brugsvandets héardhedsgrad. Maskinens
vaskeevne stiger, nar systemet er korrekt
indstillet. Kontakt det lokale vandvaerk for at
fa oplyst vandets hardhedsgrad i omradet,
eller find selv vandets hardhedsgrad ved at
anvende teststrippen (hvis medleveret).

i

| N

Q|1 ?M{\ <o

Nlveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau S

Niveau 6

[IIITIIITIN Intetkalk
[TITTTTTTE Megetlavt kalkindhold
[CITTI T M M tavtkalkindhold
[TTTTMCECE] Middel kalkindhold
[ M W] ot kalkindhold
CECECEC B Meget hojt kalkindhold

Abn teststrippen.
Lad vandet lgbe i 1 min.
Hold teststrippen under vandet i 1 sek.

Vent 1 min.
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Ryst teststrippen, nar den er taget ud af vandet.

Indstil maskinen ud fra den hardhedsgrad, teststrippen viser.




Justering af saltforbrug
Skema til indstilling af maskine efter vandets hardhedsgrad

Vandets hard- | Tysk hard- Fransk hard- | Britisk hard- Indikator for hdrdhedsgrad
hedsgrad hedsgrad dH hedsgrad dF hedsgrad dE

1 0-5 0-9 0-6 L1 vises i displayet.

2 6-11 10-20 7-14 L2 vises i displayet.

3 12-17 21-30 15-21 L3 vises i displayet.

4 18-22 31-40 22-28 L4 vises i displayet.

5 23-31 41-55 29-39 L5 vises i displayet.

6 32-50 56-90 40-63 L6 vises i displayet.

Hvis brugsvandets hardhed er over 90 dF
(fransk hardhedsgrad), eller hvis der bru-
ges brandvand, anbefales det at bruge fil-
ter og vandrensningsordninger.

BEM/ERK: Maskinen er fra fabrikken indstillet til niveau 3. Justgr afkalkningsanleegget
efter brugsvandets hdrdhedsgrad.

Indstilling

« Taend for maskinen ved at trykke pa On / Off-knappen.

= Tryk pa programknappen i mindst 3 "umiddelbart efter, at maskinen er taendt.

« Slip programknappen, nar “SL” vises. Dernaest vises det sidste indstillingsniveau.

» Tryk pa programknappen for at indstille det @nskede niveau. Hvert tryk pa

programknappen gger niveauet. Nar niveau 6 er naet, vender naeste tryk niveauet til 1.

- Det sidst valgte vandhardhedsniveau gemmes i hukommelsen ved at sld maskinen fra med teend /

sluk-knappen.
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Brug af opvaskemiddel

* Brug opvaskemiddel specielt beregnet til
opvaskemaskiner til husholdningsbrug.

¢ Opvaskemidler til husholdningsopvaske-
maskiner fas som pulver, gel og tablet-
ter.

¢ Opvaskemidlet skal placeres i beholde-
ren til opvaskemiddel, inden maskinen
startes.

¢ Opbevar opvaskemidlerne koligt, tart og
uden for barns reekkevidde.

* Fyld ikke mere opvaskemiddel pa end
ngdvendigt, da der ellers er risiko for, at
glassene bliver ridsede, og opvaskemid-
let ikke oplases rigtigt.

o Kontakt opvaskemidlets producent di-
rekte, hvis der er brug for yderligere in-
formationer om det opvaskemiddel, der
skal bruges.

Pafyldning af maskinopvaskemiddel

¢ Tryk pa lasen for at Abne beholderen fil
maskinopvaskemiddel som vist pa bil-
ledet ©@. Der er niveaulinjer indvendigt
i beholderen. Disse linjer gor det muligt
at dosere den rette maengde maskinop-
vaskemiddel. Der kan veere i alt 40 cm?®
opvaskemiddel i beholderen.

» ®: Abn beholderen, og fyld opvaskemid-
del i det store rum b: 25 cm?, hvis servi- [
cet er meget snavset, eller 15 cm?, hvis
det er mindre snavset. Fyld 5 cm?® opva-
skemiddel i forvaskerummet a, og start
maskinen, hvis servicet har staet snavset
leenge, hvis der er indtgrrede madrester
pa det, eller hvis opvaskemaskinen er
overfyldt.

Det kan vaere nadvendigt at ege doserin-
gen alt efter tilsmudsningsgraden og van-
dets hardhedsgrad i omradet.

Kombinerede maskinopvaskemidler
Producenter af opvaskemidler fremstiller
ogsa kombinerede midler kaldet "2-i-1”, ”3-
i-1” eller "5-i-1” osv.
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"2-i-1”-midler indeholder opvaskemiddel
+ salt eller afspeendingsmiddel. Husk at
tjekke tablettens specifikationer, nar der
anvendes "2-i-1”-midler.

Andre opvasketabletter indeholder opva-
skemiddel + afspaendingsmiddel + salt +
forskellige ekstra egenskaber.

Generelt giver kombinerede maskinopva-
skemidler kun tilfredsstillende resultater
under bestemte forhold. Disse opvaske-
midler indeholder afspaendingsmiddel og/
eller salt i forudfastsatte maengder.

Punkter, der skal overvejes ved anvendel-

se af denne type produkter:

» Husk altid at tjekke specifikationerne for
det valgte produkt, uanset om det er et
kombineret opvaskemiddel eller gj.

¢ Kontroller, om det valgte middel passer
til hardhedsgraden pa det vand, maski-
nen er tilsluttet.

¢ Overhold vejledningen pa produktembal-
lagen.

* Hvis opvaskemidlet er i tabletform, ma
det aldrig lzegges direkte i maskinens
opvaskerum eller bestikkurv. Tabletterne
skal altid placeres i maskinens beholder
til opvaskemiddel.

¢ Tabletter giver kun gode resultater ved
bestemte former for brug. Kontakt produ-
centen og find ud af, hvordan tabletterne
bedst bruges, hvis det er denne type op-
vaskemiddel, der er valgt.

¢ Hvis brugsforholdene for sddanne pro-
dukter og maskinens indstillinger er i
orden, giver tabletter besparelser pa for-
bruget af salt og/eller afspaendingsmid-
del.

Kontakt producenten af opvaskemidlet,
hvis opvaskeresultatet ikke er tilfredsstil-
lende (hvis servicet bliver kalkplettet og
ikke tarrer), nar der er anvendt 2-i-1- eller
3-i-1-opvaskemidler. Maskinens garanti
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daekker ikke klager, som skyldes, at disse
typer opvaskemidler er blevet brugt.

Anbefalet brug: Fyld afspsendingsmiddel
pa maskinen, indstil afspazendingsmidlet til
laveste niveau (1) og aktiver opvasketab-
let-knappen for at opna det bedste resultat
ved anvendelse af kombinerede opvaske-
midler. Hvis vandets hardhedsgrad er over
4, skal saltbeholderen ogsa fyldes. Det fra-
rddes at anvende kombinerede opvaske-
midler ved de korte programmer.

Kontakt producenten af opvaske-
midlet direkte, hvis der opstar nye
problemer med denne lype opvaske-
midler.

Ved stop af brugen af kombinerede opva-

skemidler:

¢ Fyld salt- og afspzendingsmiddelbehol-
derne.

 Indstil vandets hardhedsgrad til hgjeste
indstiling og lad maskinen kere uden
service.

e Juster efter vandets hardhedsgrad.

* Foretag en passende indstilling af af-
spaendingsmidlet.

Péfyldning og indstilling af
afspzndingsmiddel

Afspaendingsmiddel bruges til at forebygge
vanddraber, kalkpletter og hvide striber af
film pa servicet samt forbedre tarreevnen.
Folk tror ofte, at afspaendingsmiddel kun
bruges for at f& blankere service, men det
bruges ogsa, for at servicet kan tarre bed-
re. Serg derfor for, at der er fyldt tilstrackke-
ligt afspeendingsmiddel pa maskinen. Brug
kun afspaendingsmidler, der er beregnet til
opvaskemaskiner.

Pafyld afspeendingsmiddel, nar indikator-

lampen for afspaendingsmiddel begynder
at lyse.
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Pafyldning af afspzndingsmiddel og indstilling af niveau

For at pafylde afspendingsmiddel skal du &bne laget til rummet fil
afspaendingsmiddel. Fyld afspandingsmiddel i rummet til MAX-niveauet, og Iluk laget
derefter. Pas pa, du ikke fylder for meget pa, og ter eventuelt spildt afspandingsmiddel af.

Hvis du vil 2ndre niveauet for afspandingsmiddel, skal du falge nedenstaende trin,
inden du teender for maskinen.

« Tryk og hold programknappen nede i mindst 5 sekunder, lige efter maskinen taendes.

= Slip programknappen, nar "rA” vises. Det indstillede niveau for afspeendingsmiddel
falger den indstillede vandhardhed. Herefter vises den senest brugte indstilling.

- Skift niveau ved at trykke pa programknappen.
» Sluk maskinen for at gemme indstillingen.
+ Fabriksindstillingen er *4".

Hvis servicet ikke terrer ordentligt, eller det far pletter, skal du @ge niveauet. Hvis der
dannes bla pletter pa servicet, skal du reducere niveauet.

Niveau Afspandingsdosis Indikator
1 Der tilferes ikke afspaendingsmiddel r1 vises pa displayet.
2 1 dosis tilfgres r2 vises pa displayet.
3 2 doser tilfgres r3 vises pa displayet.
4 3 doser tilferes r4 vises pa displayet.
5 4 doser tilfares r5 vises pa displayet.
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FYLDNING AF MASKINEN

Den bedste udnyitelse af maskinen mht.
energiforbrug og vaske- og tarreevne op-
nas, hvis servicet stilles korrekt.

Servicet kan anbringes i to separate kurve
i maskinen. Nederste kurv er beregnet til
store tallerkener, dybe skale, kasseroller,
grydelag, salattallerkener, bestik osv.
Qiverste kurv er beregnet til sidetallerkener,
desserttallerkener, salatskale, kopper og
glas. Leen langstilkede glas op ad kurvens
kant, hylde eller glasholdere og ikke op ad
andre genstande. Leen ikke hgje glas op
ad hinanden, da de let kan vzelte og g& i
stykker.

Det er bedst at placere tynde, smalle ting i
kurvenes midtersektioner.

Anbring skeer mellem det andet bestik for
at undga, at de klistrer sammen.

Anbring altid lange og skarpe genstande
sasom kodgaffel og bradkniv med den
spidse/skarpe ende nedad eller liggende i
en kurv.

Anbring servicet i maskinen, sa spu-
learmene kan dreje frit.

Overste kurv

Hojdejusterbare hylder

Disse hylder er designet til at @ge kapaciteten i den gverste
kurv. Du kan placere dine glas og kopper pa hylderne samt
justere hgjden og derved kan du placere forskellige stgrreiser
af glas og kopper under hylderne.

Takket veere kophylderne, som er monteret pa kurven kan
du bruge dine kophylder i 2 forskellige hejder. Derudover kan
du placere lange gafler, knive og skeer liggende pa hylderne,
sa de ikke blokerer spulearmens rotation.

24



Heojdejustering af sverste kurv, mens den er fuld
Mekanismen til hejdejustering af overste

kurv er udformet, sa kurven kan flyttes op

og ned i fyldt tilstand, uden at den tages ud

af maskinen. Derved kan der efter behov

skabes ekstra plads enten foroven eller for-

neden. Kurven er fra fabrikken indstillet til

pverste position.

Tag fat i begge sider af kurven og traek

opad, hvis kurven skal heeves @. Tag igen

fat i begge sider af kurven og lad den glide

nedad, hvis kurven skal seenkes 6.

Sarg altid for, at kurven har samme hgjde-
indstilling i begge sider.

Nederste kurv
Foldbare stativer

Foldbare stativer, som bestar af fire dele og er placeret pa den nederste kurv af din maskine, er designet
med henblik pa at lade dig placere store emner som gryder, pander, osv. Hvis det @nskes, kan hver del
foldes separat eller alle kan foldes og starre rum kan opnas.

Du kan bruge de foldbare stativer ved at haeve dem opad eller ved at folde.

Flaskeholder

Flaskeholderen gar det lettere at vaske
haje genstande med store &bninger. Fla-
skeholderen kan tages ud ved at traekke
den i pilens retning som vist pa billedet, nar
der ikke er brug for den.




Multi-funktionsstativer
Multi-funktionsstativerne er anbragt i ma- W4
skinens nederste kurv. De gar det let at i C B

vaske ekstra glas eller lange genstande %f
som grydeskeer og lange knive. Ny
Stativerne foldes sammen og lases fast \ I |
ved at flytte dem fra stilling a til b. Husk at
tiekke, at kloen pa stativet griber fat om tra- ’ a

den c. Stativerne slas ud ved at ga frem i
modsat rackkefalge.

Multi-funktionsstativerne har to stillinger: =
lav d og hgj e. Derved kan pladsen i ma- Qﬂ B,
skinens nederste del reguleres. Flyt stati- [ S ;'\.
verne fra stilling d til stilling e, hvis den hgje .9} .
indstilling skal bruges. Fastger stativerne i R ‘a
hakket f pa traden. Husk at kontrollere, at R
spulearmen ikke kommer i bergring med ! a

servicet i stativerne. N

-:""Illl’.'.,' > I
!
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Overste bestikbakke

Den averste bestikbakke er velegnet til gafler, skeer og knive, lange grydeskeer og smating.

Bakken kan tages helt ud af maskinen, hvilket gar det nemt at tsmme den efter vask.

Advarsel: Knive og andre skarpe genstande skal placeres vandret i bestikbakken.
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Alternativ fyldning af kurvene

Nederste kurv

Overste kurv

Forkert fyldning
Forkert fyldning kan medfore darlige vaske- og terreresultater. Fplg producentens anbefalinger for at

opna et godt resultat.

Forkert fyldning

Vigtigt for Test Laboratorier

For detaljerede oplysninger om praestationstest kontaktes falgende adresse :
"Dishwasher@standardtest.info" | din e-mail, bedes du oplyse modelnavn og serienummer (20 cifre), som
du kan finde p& apparatets lage.
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PROGRAMTABEL

(/cyklus):

P1 P2 P3 P4 P5 P7 P8
. L | , . , Intelligent Intelligent
Programnavn: Mini 14 Quick 30 Eco Dual Pro-vask Quick & Clean 30 °C-50 °C 50 °C-60 °C 80 °C-70 °C
Velegnet
til at vaske ;
Det hurtigste mﬁxsc:_oma mﬁmﬂ%w_ﬁﬂ%ﬂma let snavset, <mwxwﬂﬂwwwwﬂ
program vaskeprogram, : skrebeligt i | Autoprogram ; ;
Tismucsningsype: | Shavestog ryigt |~ cerer " | Snaisetsenice, | | giacpacen | Spervelgnel | nomalsnavse, | Automosram i | Autoprogran
gstype: brugt service. Det velegnet til orug pverste hylde og : skrgbeligt : get
: dagligt, med snavset service, ¥ service service.
er velegnet til 4 let snavset reduceret stram- meget snavset der bruges service.
standardkuverter. service. o0g vandforbru porcelan pa da __w
9 9. den nederste gligt
hylde.
Tilsmudsningsgrad: Let Let Middel Meget Middel Middel Middel Meget
"Dosering af
opvaskemiddel:
A 95 cm3 B A A A A A A A
B: 156 cm3"
Poaﬁ.ﬁﬁvﬁzma 00:14 00:30 04:30 01:53 00:50 01:12- 01:31 01:47-02:02 | 01:49-02:59
Stremforbr
e :m. 0.340 0.650 0.861 1.600 1.000 0.650 - 0.850 1.050-1.325 1.250 - 1.900
(kWh/cyklus):
b
Vandforbrug 6.6 10.9 9.0 15.4 95 10.6-17.7 10.9-18.5 11.8-24.0
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« Programmets varighed kan aendre sig i forhold til mangden af service,
vandtemperaturen, omgivelsestemperaturen og de valgte ekstrafunktioner.

« Veerdier, der er angivet for andre programmer end skoprogrammet, er kun vejledende.

+ Eco-programmet er velegnet til at vaske normalt snavset service, der til dette formal er
det mest effektive program i forhold til dets samlede energiforbrug, og det bruges til at
tilga overholdelse af EU-lovgivningen om ekodesign.

» Vask af service i en opvaskemaskine til husholdningsbrug bruger normalt mindre
energi i brugsfasen end opvask i handen, nar opvaskemaskinen bruges i henhold til
producentens vejledning.

» Brug kun opvaskemiddel i pulverform til korte programmer.
» Korte programmer inkluderer ikke tarring.

»  For at fremskynde tgrringen, anbefaler vi at 3bne maskinens der pa klem, nar
programmet er slut.

+ Du kan abne produktdatabasen, hvor modeloplysningerne gemmes, ved at indleese
QR-koden pa energimaerket.

@BEM/ERK: I henhold til direktiverne 1016/2010 og 1059/2010 kan energiforbruget for
Eco-programmet variere. Denne tabel er i overensstemmelse med direktiverne 2019/2022
og 2017/2022.
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BETJENINGS

000 o=
o=
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1. Teend/sluk-knap
2. Programvaelgerknap
3. Forsinkelsesknap
4. Indikatorer for vaskeforlgb
a- Symbol for vaskecyklus
b- Symbol for skyllecyklus
c- Symbol for tarrecyklus
d- Symbol for slut pa cyklus
5. Veelgerknap
6. Indstillingsknap
7. Start/pause-knap
8. Indikator for afspeendingsmiddel
9. Indikator for salt
10. Indikator for ekstra hygiejne
11. Indikator for halvfyldt
12. Indikator for opvasketab
13. Indikator for ekstra tarrefunktion
14. Indikator for ekstra hurtig
15. Indikator for ekstra lydlas
16. Indikator for resterende tid

1. Sadan teendes maskinen og vaelges et
program

a. Tryk pa knappen teend/sluk.

b. Veelg det anskede program ved at
rere ved symbolerne pa venstre side af
displayet.

c. Tryk pa knappen start/pause for at
starte programmet.
2. Programvalgerknap
Veelg et relevant program ved at trykke pa
Program-knappen.
3. Forsinkelsesknap
Du kan udskyde starttidspunktet for et
program med 1-24 timer ved at trykke pa
udskyd-knappen (3), inden programmet
startes. Hvis du vil 2endre det udskudte
starttidspunkt, skal du ferst trykke pa start/
pause-knappen, og derefter pa udskydknappen
for at veelge et nyt udskudt
starttidspunkt. Hvis du vil aktivere det nye
tidspunkt, skal du trykke pa start/pauseknappen.
Hvis du vil annullere det udskudte
starttidspunkt, skal du aendre tidspunktet
til O timer med udskyd-funktionen, mens
maskinen er sat pa pause.
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4. Indikatorer for vaskeforleb

Displayet viser symbolerne, der svarer

til status pa det igangvaerende program.
Maskinen forbliver lydlgs i henhold til det
valgte program i 15 til 100 minutter, mens
terresymbolet er taendt.

5. Vaelgerknap

Indstillinger kan vaslges ved gentagne tryk
pa indstillingsknappen. Den valgte indstilling
vises med en blinkende LED-lampe.

Veelg indstillingen ved at trykke pa knappen
Veelg. LED-lampen for den valgte indstilling
forbliver teendt.

6. Indstillingsknap

Hvis du har brugt en ekstra funktion pa

det sidste vaskeprogram, forbliver denne
funktion aktiv for det naeste vaskeprogram.
Hvis du vil annullere ekstrafunktionen for
det naeste vaskeprogram, skal du trykke pa
funktionsknappen for at gennemse indstillingerne,
og dernaest trykke pa valgknappen

for at deaktivere funktionen. Du kan ogsa
slukke maskinen pa taend/sluk-knappen.
Hvis du vil aktivere en ekstrafunktion under
en nyligt valgt vask, skal du veelge de
enskede funktioner.

7. Start/pause-knap

Tryk pa start/pause-knappen for at starte
programmet. Lampen for vask teendes, og
indikatoren for resterende tid viser programmets
varighed. Den indikerer ogsa resterende
tid under programforlebet. Hvis du abner
maskinens dor, mens et program er i gang,
seettes den resterende tid pa pause, og
start/pause-lampen begynder at blinke.



8. Indikator for afspandingsmiddel
Hvis der ikke er tilstraekkeligt
afspaendingsmiddel i maskinen, teendes
advarselsindikatoren for manglende
afspaendingsmiddel, og du skal fylde rummet
til afspaendingsmiddel.

9. Indikator for salt
Hvis der ikke er tilstreekkeligt salt i maskinen,
teendes advarselsindikatoren for manglende
salt, og du ber fylde salt i saltrummet.

10. Indikator for ekstra hygiejne
Veelg funktionen ekstra hygiejne for at age
vandtemperaturen, og fa et mere hygiejnisk
vaskeresultat. Indikatoren for ekstra hygiejne
teendes.
Denne valgmulighed kan veelges sammen
med alle programmer bortset fra Forvask, Mini
14' og Hurtig 30'.

11. Indikator for halvfyldt
Veelg funktionen haivfyldt for at vaelge hvilket
omrade af opvaskemaskinen, der indeholder
service, der skal vaskes. Du kan valge begge
kurve, eller kun den gverste eller nederste
kurv. Tryk pa knappen indtil symbolet for den
kurv, som indeholder servicet, taendes.
Indikatoren for halvfyldt lyser, mens denne
funktion er valgt. Service i andre omrader
vaskes ikke.

12. Indikator for opvasketab
Tryk pa knappen for opvasketabs, nar
du bruger et kombineret opvaskemiddel, der
indeholder salt, afspaendingsmiddel
og ekstra funktioner. Indikatoren for
opvasketabs forbliver teendt, sa leenge den er
valgt. Denne mulighed

13. Indikator for ekstra terrefunktion
Hvis Ekstra tarrefunktion vaelges, vil ekstra
varme- og tarringstrin blive fgjet til det valgte
program, sa du kan vzere sikker p3, at
tallerkenerne bliver helt tarre.
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14. Indikator for ekstra hurtig

Veaelg funktionen ekstra hurtig for at forkorte
programmets varighed, og fa et mere
pkonomisk vandforbrug. Indikatoren for
ekstra hurtig teendes.

Denne valgmulighed kan vaelges sammen
med programmerne Dobbeltvask, Eco og
Daglig.

15. Indikator for ekstra lydlgs

Veelg funktionen ekstra lydlgs for et

mere falsomt og lydlast vaskeprogram.
Indikatoren for ekstra lydlgs taendes. Denne
valgmulighed reducerer programmets
lydstyrke.

16. Indikator for resterende tid

Tiden "0:00" vises pa displayets
informationslinje og symbolet for udskudt
start begynder at blinke. Displayet viser
varigheden for det valgte program samt
tidsforskydningen

BEM/ERK: Bornesikring er aktiveret / deaktiveret
ved at trykke pa valgknappen (5) i ca.

3 sekunder. Nar den er aktiveret, lyser alle
lysdioder og "CL" vises pa Remaning Time
Indikator en gang. Nar den er deaktiveret, alle
lamper og “CL" blinker to gange.



/ndring af et program .
Sadan aendres et program, nar maskinen
allerede er i gang.

Nar programmet stopper, skal
du vesige det enskede program
med programvasigeren
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Start det valgte program ved at
trykke pé start/pause-knappen.
Det nystartede program
fortseetter, hvor det tidligere
rogram sloppede.
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Annullering af et program Sadan
aendres et program, der er i gang.
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Tryk pa start/pause-knappen
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Sadan slukkes maskinen

Sluk din maskine pa teendfsiuk-knappen,
nar programmet er slut, og
lampen for afslutning teendes.

Traek stikket ud af stikkontakten. Luk
vandhanen.

IE

@BEM/ERK: Undlad at abne daren, for
programmet er siut.

@BEM/ERK: Nar vaskeprogrammet er
afsluttet, kan du lade maskinens der sta pa
klem for at fremskynde tarringen.

@BEM/ERK: Hvis maskinens der abnes,
eller hvis der er stremsvigt under en vask,
starter programmet op igen, nar deren
lukkes, eller nar stremmen vender tilbage.
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RENGQRING OG
VEDLIGEHOLDELSE

Det er vigtigt at renggare din
opvaskemaskine af hensyn til dens levetid
Sarg for, at indstillingen for
vandblgdggrelse (hvis tilgaengelig)

er indstillet korrekt. Sarg ogsa for, at

du anvender den korrekte maengde
opvaskemiddel for at forebygge ophobning
af kalk. Genopfyld saltbeholderen, nar
lampen for saltmangel taendes.

Olie og kalk kan ophobe sig i din
opvaskemaskine med tiden. Hvis dette sker:

« Fyld beholderen til opvaskemiddel,
men kom ikke noget service i
maskinen. Veelg et program med en
hej temperatur, og ker det med en tom
maskine. Hvis dette ikke rengar din
opvaskemaskine tilstreekkeligt, kan
du bruge et rengaringsmiddel, der er
udviklet til brug i opvaskemaskiner.

» Renger apparatet regelmaessigt
hver maned for at forlaenge
opvaskemaskinens levetid.

» Tor regelmeessigt derforseglingen
af med en fugtig klud for at
fierne eventuelle madrester eller
fremmedlegemer.

Filtre
Renger filtrene og spulearmene mindst én
gang om ugen. Hvis der er madrester eller
fremmedlegemer i de grove eller fine filtre,
skal du fierne dem og renggre dem grundigt
med vand.
a) Mikrofilter

¢) Metalfilter

b) Groft filter

Du kan fjerne og rengere
filterkombinationen pa falgende made:
Drej det mod uret, og laft opad (1). Traek
det grove filter ud af mikrofilteret (2). Treek
derefter metalfilteret ud (3). Renger filteret
med rigeligt vand, indtil det er helt rent for
madrester. Saml filtrene igen. Saet filteret
ind igen, og drej det med uret (4).

» Brug aldrig opvaskemaskinen uden et
filter.

» Forkert montering af filteret forringer
vaskeresultatet.

« Rengering af filtrene er nedvendige for
korrekt drift af maskinen.

Spulearme

Sarg for, at hullerne til vandstralerne ikke er
tilstoppede, og at der ikke sidder madrester
eller fremmedlegemer fast pa spulearmene.
| tilfeelde af tilstopning skal du fierne
spulearmene og renggre dem med rent
vand. Du kan fjerne den gverste spulearm
ved at lgse metrikken, der holder den pa
plads, skrue mod uret og treekke nedad.
Sarg for, at metrikken strammes korrekt,
nér du saetter den gverste spulearm pa
plads igen.
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Drenpumpe

Drasnpumpen kan blive tilstoppet af store
madrester eller fremmedlegemer, som
ikke blev fanget af filtrene. Dette vil fa
skyllevandet til at sta over filteret.

A Advarsel Skarpe genstande!

Pas p4, at du ikke skaerer dig pa glasskar
eller spidse genstande, nar du renger
dreenpumpen.

| sadanne tilfaelde:

1. Tag altid opvaskemaskinens stik ud af
kontakten, fer du gar i gang.

2. Fjern kurvene.
3. Fjern filtrene.

4. Tgm vandet — brug en svamp, hvis det er
ngdvendigt.

5. Kontrollér omradet, og fiern eventuelle
fremmedlegemer.

6. Installer filtrene.
7. Saet kurvene pa plads igen.

35



FEJLKODER OG AFHJ/ZALPNING AF FEJL

FEJLKODE MULIG FEJL HANDTERING
Serg for, at vandhanen er aben, og at vandet lgber
E5 Ikke vand nok Fjern vandindtagsslangen fra hanen, og renger slangens
filter.
Kontakt Gram service, hvis problemet fortsaetter.
F3 Vedvarende vandindtag Luk for hanen, og kontakt service.
Vandudledningsslangen og filtrene kan veere tilstoppet.
F2 Vandet kan ikke udledes Annuller programmet.
Kontakt Gram service, hvis problemet fortszetter.
F8 Fejl i vandvarmeren Kontakt Gram service.
Sluk maskinen, og luk for vandhanen.
F1 Vandoverlab
Kontakt Gram service..
FE Fejl i elektronisk kort Kontakt Gram service..
F7 Overophedning Kontakt Gram service..
F9 Fejl i divisor placering Kontakt Gram service..
F6 Fejt i varmesensor Kontakt Gram service..

Installation og reparation skal altid udferes af en autoriseret serviceagent for at undga eventuelle risici.
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader, der opstér, hvis disse procedurer udfgres af en uautoriseret
person. Reparationer ma kun udferes af teknikere. Hvis en komponent skal udskiftes, ma den kun udskiftes med

en officiel reservedel.

Forkerte reparationer eller brug af uoriginale reservedele kan medfare stor skade og bringe brugerens helbred i

fare.

Du kan finde kontaktoplysningerne til kundeservice bagerst i dette dokument.

Funktionsrelevante, originale reservedele i henhold til den tilsvarende @kodesign-ordre kan fremskaffes via
Kundeservice i en periode p& mindst 10 &r fra datoen, hvor dit apparat blev udsendt pa markedet i Det Europaeiske
@konomiske Samarbejdsomrade (E@S).
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Hvis en af programmets skarmdioder lyser, og Start-/Pauselampen blinker, skal
du abne maskinens lage og lukke den igen.

Hvis programmet ikke vil starte

Kontrollér, om stikket er tilsluttet.

Tjek dine indenders sikringer.

Serg for at vandhanen er teendt.

Swrg for at du har lukket maskinlagen.

Serg for at du slukkede for maskinen ved at trykke pa ON-/Off-knappen.
Sorg for at vandindlgbsfiltret og maskinfiltre ikke er tilstoppet.

Hvis kontrollamperne ikke vil gé ud efter en vask
On-/Off-knappen er ikke udlgst endnu.

Hvis der er rester af opvaskemiddel i sebeskuffen
Vaskemiddel er blevet tilfajet, da sabeskuffen var vad.

Hvis der er vand tilbage i maskinen ved afslutningen af programmet
= Vandafigbsslangen er tilstoppet eller snoet.

. Filtrene er tilstoppede.

. Programmet er ikke £e rdigt endnu.

Hvis maskinen stopper i Iobet af en vaskecyklus
»  Stremsvigt.

. Vandtilsfarselsfejl.

. Programmet kan vaere pa standby.

Hvis rystende og bankelyde hores under en vaskecyklus
. Service er placeret forkert.
. Spulearmen rammer servicet.

Hvis der er delvis madaffald pa servicet

Service er placeret forkert i maskinen, sprejtet vand ndede ikke de relaterede steder.
Overlaesset kurv.

Tallerkener lzener ind mod hinanden.

Meget lille maengde tilfert vaskemiddel.

Et uegnet, forholdsvist svagt vaskeprogram er valgt.

Spulearmen er tilstoppet med madaffald.

Filtrene er tilstoppet.

Filtrene er monteret forkert.

Vandaflgbspumpen tilstoppet.

Hvis der er hvidlige pletter pa servicet
. En meget lille mangde vaskemiddel bliver brugt.
Dosering af afspaendingsmiddel er indstillet til et meget lavt niveau.
. Der anvendes ikke specialsalt pa trods af vandets hgje hardhedsgrad.
Vandafspaendingssystemets indstilling er pa et meget lavt niveau.
. Saltbeholderens dzeksel ikke lukket tilstraekkeligt.
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Hvis servicet ikke torrer

. Der er valgt et program uden tarring.

. Doseringen af afspaendingsmiddel er for lav
. Servicet tages ud for hurtigt.

Hvis der er rustpletter pa servicet

Det vaskede services rustfri stalkvalitet er utilstraekkelig.

Hgit saltindhold i vaskevandet.

Saltbeholderens daeksel ikke lukket tilstraekkeligt.

For meget salt spildes ud i sideme og ind i maskinen, mens den fyldes med salt.
Utilstraekkelig jording af lysnettet.

Kontakt GRAM Service ,hvis problemet fortszetter efter kontrollen, eller i
tilfelde af eventuelle fejl, der ikke er beskrevet ovenfor.
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